
※ 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。
※ モニター本体裏側にある製造番号は、安全確保上重要なものです。
     お買い上げの際は、製品本体と保証書の製造番号をお確かめください。

6インチワイドVGAルームミラーモニター

取扱説明書／保証書

このたびは、弊社車載用6インチワイドVGAルームミラーモニターをお買い上げいただき
まことにありがとうございました。

本書には取り付け及び操作手順が説明されております。正しくご使用いただくために本書
をよくお読みのうえご使用ください。また、読み終えたあといつでも見られるよう大切に保
管してください。
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商品構成一覧表 （取り付け前にご確認下さい）

本製品には次のものが同梱されています。　取り付け、接続の前にご確認ください。
万一足りない場合や破損していた場合は、すぐに販売店までご連絡ください。

本体

モニターケーブル付電源コード
※パーキングブレーキ線付
（約460cm）

ワイヤレスリモコン
(試験用電池付） 取扱説明書

バックカメラ用接続コード
(約400cm）

◆本書で説明する製品の外観と仕様は改良により実際とは異なる場合があります。
◆本書内の写真/イラストについて
    本書の製品姿図・イラストは実際と多少異なりますがご了承ください。

商品構成一覧表／INDEX
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安全上のご注意 （必ずお守りください）







※本製品にはスピーカーは内蔵されておりません。



本体の取り付け

①

②

③

注意事項
・丸みがかっているミラーや純正ルームミラー等の形状によっては取り付けできない場合があります。
・本製品取り付け後は純正ルームミラーの防眩機能は使用できなくなります。
・車種によってはサンバイザー等と干渉する場合があります。
・ルームミラーモニター取り付け後、配線は視野をさえぎらないように取り付けしてください。
・本製品の配線の取り回しの際にはデジタルアンテナ、GPSアンテナ、ETC機器などから離してください。
  本製品または他の機器に不具合が発生するおそれがあります。

・本製品は純正ルームミラーに取り付けるタイプのため、振動などによりルームミラーが傾く場合があります。
  また純正ルームミラーとは視野や見え方は異なります。

・ルームミラーの角度調整を行う場合は、停車した状態で純正のルームミラーをしっかりと持っておこなって
  ください。

<ミラーモニター本体の取り付け方法>

約140ｍｍ

約100ｍｍ

60ｍｍ

80mm

~

<適応範囲>

純正のルームミラーに負担がかからないよう
手で純正ルームミラーをしっかりおさえながら、
本体下側の左右のフックをしっかりとあててく
ださい。

純正ルームミラーをしっかりとおさえた状態で、
本体を上側へスライドして(持ち上げて)くださ
い。

上側の左右のフックが純正ルームミラーの上
部にしっかりと取り付けられるようにはめこんで
ください。



V3(VIDEO3)

パーキングブレーキ線に接続
(※常時映像表示の場合はアース    へ）

ACC電源へ接続

アース    へ接続

3Aヒューズ

(緑線)

(橙線)

(赤線)

(黒線)

リバース時＋へ接続

V2(VIDEO2)
V1(VIDEO1) 映像入力

<接続イメージ>

パーキングブレーキ線が接続されていない場合は通電時画面上部に
DRIVINGと数秒間表示され映像は表示されません。

<パーキングブレーキ線について>

電源コードの接続
本製品取り付け作業時は安全のためバッテリーのマイナス端子を外
してください。

注意

～安全のためパーキングブレーキ線を接続してください～
緑線をパーキングブレーキ線に接続した場合

（１）パーキングブレーキを
        かけている状態

（２）パーキングブレーキを
        解除している状態

※映像を表示します。

※画面左上にDRIVINGと
    数秒間表示され、
    映像は表示されません。
   （VIDEO1、VIDEO2のみ）

※VIDEO3へ入力された映像はパーキング線接続に関係なく表示されます。
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電源コードの接続
本製品取り付け作業時は安全のためバッテリーのマイナス端子を外
してください。

注意

～安全のためパーキングブレーキ線を接続してください～
緑線をパーキングブレーキ線に接続した場合

（１）パーキングブレーキを
        かけている状態

（２）パーキングブレーキを
        解除している状態

※映像を表示します。

※画面左上にDRIVINGと
    数秒間表示され、
    映像は表示されません。
   （VIDEO1、VIDEO2のみ）

※VIDEO3へ入力された映像はパーキング線接続に関係なく表示されます。

GND

VIDEO

Ø3.5

●取り付けが不十分であったり、ネジがゆるんでいると落下する恐れがありますので
  モニター設置に十分注意してください。
●ケーブルは踏まれたり、はさまれたりしないところを通し、ケーブルクランパーなどで
  固定してください。

他機器との接続
お願い

お願い 

※コネクターは確実に差し込んでください。
※コードは高熱部を避け、クランパーやテープで固定してください。
※接続する機器の取扱説明書をご確認のうえ接続してください。

映像入力端子について  (本製品の映像入力は3系統です）

① 電源コード ② モニター本体
V1(VIDEO1)････RCAピンプラグ
V2(VIDEO2)････RCAピンプラグ

V3(VIDEO3)･･････3.5Øミニプラグ

他機器との接続

DVDプレーヤー(別売）

映像のみ 映像のみ

地上デジタルチューナー（別売）

バックカメラ（別売）

本機の外部機器の接続に関して
※接続する外部機器の電源は別途配線してください。
※接続する外部機器の取扱説明書をよくお読みになり正しく接続してください。
※接続するとき、両方の電源は必ず切ってから接続作業をしてください。
※本製品および外部機器の接続は運転の妨げにならない場所に設置してください。
※本製品はスピーカーレス仕様のため、音声は出力されません。
※バックカメラ連動については      ページを参照してください。
※接続する機器によっては変換ケーブル等（別売）が必要な場合があります。



POWERボタン
電源をオン/オフします。

AVボタン
映像入力画面の切替（VIDEO1～3)をします。

MENUボタン
モニターのSET UP/画面の調整・設定に使用します。

             ボタン
モニターのSET UP/画面の調整・設定に使用します。

             ボタン
モニターのSET UP/画面の調整・設定に使用します。

MUTEボタン
本製品では使用しません。

DIMMERボタン
画面の明るさを調整できます。
明るさの調整は5段階です。

リモコンの使い方

リモコンにはボタン電池がセットされて
おりません。図のように電池を入れます。

電池型番
ＣＲ2025

(左のつまみを軽く押して引き出す）
OPEN

リモコン電池を安全にお使いいただくために
 リモコン電池の液漏れ、発熱、破裂などの事故を防ぐために、次のことをお守りください。

指定（ＣＲ2025）以外の電池は使用しないでください。
電池をいれるとき、電池の極性を注意して、正しく電池ホルダーにセットしてください。
ダッシュボードの上などの高温になる場所に放置しないでください。
爆発する恐れがありますので、火中に投げ入れないでください。
分解したり、ショートさせたりしないでください。
付属のボタン電池は試験用です。



電源を入れる・切る

映像入力の切替

電     源

入力切替

本体の     ボタンもしくはリモコンのPOWERボタンを押してください。

使用後には本体の     ボタンもしくは、リモコンの
POWERボタンを押して電源をOFFにしてください。
（本体は長押ししてください）

ボタンを押すごとにVIDEO1・VIDEO2・VIDEO3の切り替えができます。

本体の     ボタンもしくは、リモコンのAVボタンを押してください。



モニターのSET UP/画面の調整・設定

※COLOR/TINTを大きく変化させると画質が不自然になりますので
　ご注意ください。

お知らせ それぞれの設定画面はボタンを押してから約10秒間表示されます。

画面調整

リモコンの操作
MENUボタンを押して、項目を三角矢印△/▽/◁/▷ボタンで選択・
調整します。

PICTURE

MENUを1回押すと、PICTURE画面になります。
　△/▽ボタンで各項目を選択し、
　◁/▷ボタンでお好みのレベルを設定します。

･････画面の明るさを調節します。
･････画面のコントラストを調節します。
･････画面の色見を調節します。
･････画面の色調を調節します。
･････画面の鮮明度を調節します。



　モニターのSET UP/画面の調整･設定
お知らせ それぞれの設定画面はボタンを押してから約10秒間表示されます。

設定１

リモコンの操作
MENUボタンを押して、項目を三角矢印△/▽/◁/▷ボタンで選択･
調整します。

FUNCTION

MENUを2回押すと、FUNCTION画面になります。
　△/▽ボタンで各項目を選択し、
　◁/▷ボタンで設定します。

････リアカメラ連動を設定できます。REAR VIEW ON時は
          リバース信号を検知すると優先的にVIDEO1の映像を出力します。※
････画面モードをワイド･ノーマルから選択できます。
････画面の輝度を調節します。
････NTSC固定のため選択できません。

※REAR VIEW ON時はパーキングブレーキ線を接続している場合でも、
　VIDEO1に入力された映像は表示されます。



モニターのSET UP/画面の調整･設定
それぞれの設定画面はボタンを押してから約10秒間表示されます。

設定2

リモコンの操作
MENUボタンを押して、項目を三角矢印△/▽/◁/▷ボタンで選択･
調整します。

お知らせ

DISPLAY

MENUを3回押すと、DISPLAY画面になります。
　△/▽ボタンで各項目を選択し、
　◁/▷ボタンでお好みのレベルを設定します。

･････VIDEO2の正像・鏡像を変更できます。
　　  (OFF時が正像表示となります。)

･････画面を上下逆に表示できます。

･････VIDEO１の正像・鏡像を変更できます。
(OFF時が正像表示となります。)



モニターのSET UP/画面の調整･設定
REAR VIEW ON時(バックカメラ連動設定時)に画面上にバックカメラ
ガイドラインの表示をすることができます。

お知らせ　それぞれの設定画面はボタンを押してから約10秒間表示されます。

バックカメラ
ガイドライン
線の表示

リモコンの操作
MENUボタンを押して、項目を三角矢印△/▽/◁/▷ボタンで選択･
調整します。

ガイドライン表示設定方法

MENUを4回押すと、PARKING設定画面になります。
　△/▽ボタンで各項目を選択し、
　◁/▷ボタンで設定します。

･･･ガイドラインの表示(OFF/ON)の設定が出来ます。
･･･画面左側のガイドラインの位置を設定します。
･･･画面右側のガイドラインの位置を設定します。

ガイドラインは外側から3段階で
表示する位置の設定が左右それぞれ
にできます。

※バックカメラの取付け位置や角度によっては、ガイドラインの中心に
　ならない場合があります。



画面の明るさの調整

オートパワーオフ

明るさ
の調整

リモコンのDIMMERボタンで画面の明るさを5段階に調整できます。

本体の電源が入った状態でノーシグナルが5分以上続くと液晶保護のため
自動的に電源がOFFになります。

明るい　　                      暗い

約5分後

※電源が切れ全面ミラー状態になります。

オートパワーオフ



※バックカメラは別売です。
※バックカメラ連動を設定している場合、本体の電源がOFFの状態であっても
　リバース信号を検知すると、バックカメラ映像をモニターに出力します。
　リバース信号が解除されると全面ミラー状態(電源OFF)に戻ります。
※パーキングブレーキ線を接続した場合でも、バックカメラ連動を設定して
　いる場合は、VIDEO1の入力映像は表示されることになります。

バックカメラ連動

バックカメラ
連動

バックカメラ連動の準備
1. バックカメラの橙色をリバース時に       に接続

2. バックカメラの映像信号をVIDEO1に接続

3. メニューのFUNCTION設定でREAR VIEW ONに設定

バックカメラ連動イメージ

映像表示モニターイメージ

バックカメラモニターイメージ
(ガイドライン表示なし)

シフトを         リバースに入れると
自動でバックカメラに切り替わります。



故障かな！？と思ったら
修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。
これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談下さい。



仕様・製品保証について



無効


