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フィルムアンテナの取付け方法
フィルムアンテナの設置には　　　　

熱線反射ガラスや断熱ガラス、電波不透過ガラスなど電波を通さないガラスを使用している
車種の場合には受信感度が極端に低下します。
必ずフロントウィンドウの指定の位置に取付けを行ってください。誤った取付けをすると車検
不適合と判断され不合格になる場合があります。
フィルムアンテナはフロントウィンドウ専用です。それ以外の場所に取付けをしないでくださ
い。受信感度が低下します。
フィルムアンテナは、フロントウィンドウの車内側に貼り付けてください。
アンテナの保護シートを剥がしたあと､アンテナ貼付面には手をふれないでください。指紋や
ゴミが付着し粘着力が弱くなります。
必ずケーブルおよびフィルムアンテナの引き回し等を十分に検討してから取付けを行ってく
ださい。一度貼付けると、貼り直しできません。
配線を束ねて取付けを行うと映像にブロックノイズが出たり音声が途切れたりすることがあり
ます。
左ハンドル車に取付ける場合も本書にしたがって取付けを行ってください。
他のアンテナを取付けている場合、電波干渉を防ぐため他のアンテナから本製品のフィルム
アンテナを１５cm～３０cm程度離して取付けてください。
フィルムアンテナは、点検整備済ステッカー・検査標章などと重ならないように貼り付けてくだ
さい。
車種によってはナビゲーションのAV入力端子がオプション（別売）の場合があります。確認の
上、取付けを行ってください。

フィルムアンテナの設置には

ご注意

フィルムアンテナを取付ける前に必ずお読みください

フィルムアンテナの取付け方法2
１． 貼付け位置について
　　※フィルムアンテナは、点検整備済ステッカー・検査標章と重ならないように貼り付けて
             ください。（フロントウィンドウの端から１２０ｍｍ程度離す）
　　※フィルムアンテナはフロントガラス上部でガラス面全長の５分の１の範囲内に貼り付けて
             ください。
　　※フィルムアンテナは、フロントウィンドウの内側に貼り付けてください。それ以外の場所には
             貼り付けないでください。
　　※道路運送車両の保安基準第２９条第４項第６号に適合させるため､または、性能を充分に
             発揮させるために、必ず下図の位置に貼り付けてください。

２．フロントガラスを清掃する
　　フィルムアンテナの貼り付け面を綺麗に拭いてください。
　　※取付け部の油分・水分を十分に取ってから取付けを行ってください。



フィルムアンテナの取付け方法3
３．フィルムアンテナの保護シート（透明）を剥がす
　　フィルムアンテナからゆっくりと保護シート（透明）を剥がします。

４．フィルムアンテナをフロントガラスに貼り付ける
　　セラミックライン最下端にフィルムアンテナを水平に合わせ、フィルムアンテナを布などで
　　こすってガラス面にしっかりと定着させてください。
　　※フィルムアンテナをこする際、ヘラなど固いものを使用しないでください。破損の原因と
             なります。
　　※フィルムアンテナを一度貼付けると貼直しができませんので注意してください。
　　※フロントガラスのフチにあるセラミックライン部には貼らないでください。
　　※フロントガラスに他のアンテナ（ＴＶ、ＧＰＳ等）がある場合は１５ｃｍ～３０ｃｍ
             ぐらい離して貼ってください。

フィルムアンテナの取付け方法4
５．フィルムアンテナの連結端子に接続させ２０秒間押し付ける
　　アンテナコード端子部のシールを剥がし､フィルムアンテナの保護シート（青）を剥がし、
　　それぞれの連結端子を接続させ、約２０秒間押し付けてください。

　　※フロントピラーにエアバッグを内蔵している場合は､ピラーを取外しせず配線を行って
             ください。
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